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1. Installation (안전을 위한 주의사항) 

 
사용하시기 전에 사용자의 안전 및 본 기기의 성능을 충분히 발휘시키기 위해 본 설명서

를 처음부터 끝까지 잘 읽으시고 올바르게 사용하여 주십시오. 

 

1. 구입하신 날로부터 1년간은 무료 A/S를 보증합니다.  

단, 보증기간 중이라도 소비자 부주의 또는 천재 지변으로 고장이 났거나 파손이 

되었을 경우에는 A/S 비용을 청구합니다. 

2. 표시된 전원 전압 외에는 사용하지 마십시오. (화재, 감전의 위험이 있습니다.) 

3. RACK에 장착 시 본 기기의 통풍구를 막지 않도록 해 주세요. (화재의 원인이 

됩니다.) 

4. 제품의 뚜껑을 임의로 열지 마십시오 (감전 및 제품 불량 시 A/S를 받으실 수 

없습니다) 

5. 흔들리는 곳이나 기울어진 곳에 놓지 마십시오. (낙하 시 부상의 원인이 됩니다.) 

6. 포장 박스와 포장재 등은 어린이가 가지고 놀지 않도록 주의 하십시오. (부상의 

원인이 됩니다.) 

7. 전원 코드를 열기구에 가까이 하지 마십시오. (코드의 피복이 녹거나, 화재, 

감전의 원인이 됩니다.) 

8. 습기나 먼지, 그을림 등이 많은 장소에 설치하지 마십시오. 

9. 제품의 적정 사용 온도는 -10도 ~ +40도 입니다. 

10. 앰프 등과 같은 발열이 많은 제품 위에는 설치하지 말아 주세요. 

11. 연기, 냄새, 심한 소음이 날 때에는 즉시 전원을 차단하고 서비스 센터에 

연락하여 주십시오. 

 

 

 

 

 

 

2. 설치 
2.1 구성품 
  본체, 사용설명서, 전원어댑터, 전원케이블  



2.2 제품 외형 
2.2.1 전면 판넬 명칭과 기능 

 

 
 

 
No. 구분 기능 

1 LCD Display 현재 입출력 상태 및 메뉴 표시 

2 OUTPUT Buttons 출력 채널 선택 [ 1 ~ 8 ] 및 모드 진입 

3 INPUT Buttons 입력 채널 선택 [ 1 ~ 8 ] 및 모드 진입 

4 ALL Button 모든 채널 동일 설정 

5 IDENTIFY Button 현재 연결 상태 OSD 표시 ON/OFF 

6 RECALL Button 저장된 입출력 상태 불러오기 

7 STORE Button 입출력 상태 저장하기 

8 Direction Buttons 상하좌우 조절 

9 MENU Button 주 메뉴 진입 및 부 메뉴 진출  

10 ENTER Button 부 메뉴 선택 및 설정 값 저장 

11 LOCK Button 시스템 잠금 기능(잠금-3초간 누름, 해제-5초간 누름) 

12 POWER Switch 전원 ON/OFF 

 

 

 

 

 

2.2.2 후면 판넬 명칭과 기능 
 

 
 

 
No. 구분 기능 

1 DC Input DC 12V 입력 

2 HD SDI Input HD SDI 입력 단자 [ 1 ~ 2 ] 

3 HDMI Input Ports HDMI 입력 단자 [ 1 ~ 8 ] 

4 HDMI Output Ports HDMI 출력 단자 [ 1 ~ 8 ], MultiView 출력 

5 EXT. Audio Input 아날로그 오디오 입력 단자 

6 EXT. Audio Output 아날로그 오디오 출력 단자 

7 NMS Network 설정 단자 

8 CONSOL 업데이트  

9 

10 

S/W 

RS-485 

시스템 Option 선택 스위치 

RS-485 인터페이스 

 

 

 

⑩ 



3. 제품 소개 
3.1 개요 
 

     NSM-89는 8개 각각의 HDMI 및 HD-SDI입력을 8개 각각의 출력으로 영상의 흔들림이나  

     끊김 없이 전환할 수 있는 HDMI Seamless Matrix Switcher입니다. 

 

 

 

3.2 특징 
 

-  Seamless 스위칭 지원 – 절체 시 끊김 없는 부드러운 화면전환 

-  2 채널 RCA 오디오 입출력 지원 

-  전체 오디오 Full Matrix 지원 

-  Full HD(1080p) 지원 

-  스케일러 기능 - 출력 해상도 변경 가능 

-  Multi Veiw 기능 - 입력 모니터링 용 9 분활 화면 출력 

-  Recall/Store 기능 - 입출력 설정상태 저장/불러오기 기능 

-  Identify 기능 - 출력 화면에 입출력 연결 상태 OSD 표시 기능 

-  Video Wall - 1개의 입력에 대한 2x2 비디오 월 화면 구성가능 

-  EDID 1.3ver 

-  IR Function(option) 

 

 

 

 

 

  



4. 사용법 
4.1 전면 버튼 운영법 
 

4.1.1 IDLE 모드 

 - 평상시 대기 모드 상태 
                          

 

  O U T P U T   1  2  3  4  5  6  7  8   
 

 S O U R C E  1  2  3  4  5  6  7  8   
                          

 

  ∙ LCD 첫번째 열(①) : OUTPUT 채널 번호를 표시  

  ∙ LCD 두번째 열(①) : OUTPUT 채널에 연결된 INPUT 채널 표시 

∙ OUTPUT1~8(②) : OUTPUT의 연결 상태를 버튼 LED에 표시 

(연결됨-LED on, 연결안됨-LED off) 

∙ INPUT1~8(③) : INPUT의 연결 상태를 버튼 LED에 표시 

(연결됨-LED on, 연결안됨-LED off) 

 

 

4.1.2 출력 선택 모드  
 - Output을 우선 선택하고 출력할 입력을 선택하는 모드 

                          

 

  O U T P U T   1  2  3  4  5  6  7  8   
 

 S O U R C E  1  2  3  4  5  6  7  8   
                          

 

∙ OUTPUT1~8(②) : 출력선택모드 진입 및 OUTPUT 채널 변경 

(선택한 출력 버튼 LED 점멸).  

∙ INPUT1~8(③) : 선택된 OUTPUT에 출력할 INPUT 채널 선택 

(선택한 입력 버튼 LED 켜짐). 

  ∙ ALL(④) : 선택된 INPUT 채널을 모든 OUTPUT 채널에 적용 

  ∙ MENU(⑨) : 해당 설정 모드 진출 

 

 

4.1.3 입력 선택 모드  

 - Input을 우선 선택하고 해당 입력을 출력할 OUTPUT 채널을 선택하는 모드 
                          

 

  I N / O U T   1  2  3  4  5  6  7  8   
 

 S O U R C E  1  2  3  4  5  6  7  8   
                          

 

∙ INPUT1~8(③) : 입력선택모드 진입 및 INPUT 채널 변경 

(선택한 입력 버튼 LED 점멸). 

∙ OUTPUT1~8(②) : 선택된 INPUT을 출력할 OUTPUT 채널 선택 

(선택한 출력 버튼 LED 켜짐). 

  ∙ ALL(④) : 선택된 INPUT 채널을 모든 OUTPUT 채널에 적용 

∙ MENU(⑨) : 해당 설정 모드 진출 

 

 

 

 

 



4.1.4 Recall/Store 기능  
 

                          

 

  R E C A L L   1  2  3  4  5  6  7  8   
 

 :  [ O 1 ]  1  2  3  4  5  6  7  8   
                          

 

∙ RECALL(⑥) : Recall 모드 진입 

∙ DIRECTION(⑧), OUTPUT1~8(②), INPUT1~8(③) : 불러 낼 저장소 위치 변경 

∙ ENTER(⑩) : 선택 된 위치의 저장된 입출력 설정 상태 불러오기 실행 

∙ MENU(⑨) : 해당 설정 모드 진출 

 

 
                          

 

  R E C A L L   1  2  3  4  5  6  7  8   
 

 :  [ O 1 ]  1  2  3  4  5  6  7  8   
                          

 

∙ STORE(⑦) : Store 모드 진입 

∙ DIRECTION(⑧), OUTPUT1~8(②), INPUT1~8(③) : 저장 할 위치 변경 

∙ ENTER(⑩) : 선택 된 위치에 입출력 설정 상태 저장하기 실행 

∙ MENU(⑨) : 해당 설정 모드 진출 

 

 

4.1.5 Indentify 기능  
 

∙ IDENTIFY(⑤) : 출력 영상에 현재 입출력 연결상태 OSD 표시 On/Off 

 

4.1.6 Panel Lock 기능  
 

∙ LOCK(⑪) : Panel 버튼 Lock 모드 진 출입 버튼(잠금-3초간 누름, 해제-5초간 누름) 

 

 

  



4.2 메뉴 운영법 
 

- 전체 메뉴 구성 

 
주 메뉴 부메뉴 초기값 

1.INPUT CONFIG 1.SDI 1 CONFIG NOT USE/USE NOT USE 

2.SDI 2 CONFIG NOT USE/USE NOT USE 

3.NOSIGNAL COLOR BLUE/BLACK BLUE 

4.UP MENU  

   

2.OUTPUT CONFIG 1.MATRIX MODE NORMAL/WALL1/WALL2/WALL3 NORMAL 

2.RESOLUTION 1 ~ 8 1 

1920x1080p60/1920x1080p59/ 

1920x1080p50/1920x1080p24/ 

800x600p60/1280x1024p60/ 

1280x720p60/1280x720p50/ 

1920x1080i60/1920x1080i59/ 

1920x1080i50 

1920x1080p60 

3.MULTI VIEW BORDER NONE/2LINE/4LINE 2LINE 

GRAY/BLACK/BLUE/DARK BLUE/ 

DARK GREEN/LIGHT GRAY/RED/ 

YELLOW/WHITE/DARK GRAY 

GRAY 

4.AUDIO CONFIG 1 ~ 8 1 

FOLLOW VIDEO/HDMI1~8/EXT AUDIO FOLLOW VIDEO 

5.EXT. AUDIO CONFIG HDMI1~8/EXT AUDIO HDMI1 

6.UP MENU 

 

3.SYSTEM CONFIG 1.SYSTEM VERSION NSM-89 Vxx.xx N/A 

2.LCD CONTROL ALWAYS ON/AUTO OFF ALWAYS ON 

3.IDN CONTROL ALWAYS ON/AUTO OFF ALWAYS ON 

4.DEFAULT SET NO/YES NO 

5.UP MENU 

 

4.REMOTE CONFIG 1.IP ADDRESS 192.168.000.100 192.168.000.10

0 

2.SUBNET MASK 255.255.255.000 255.255.255.00

0 

3.GATEWAY 192.168.000.001 192.168.000.00

1 

4.PORT NUMBER 0 ~ 65535 05000 

5 MAC ADDRESS 08 37 9C FF 00 00 08379CFF0000 

6.UP MENU 

 

5.EXIT  

 

- IDLE 모드에서 MENU 버튼을 눌러 메뉴 모드에 진입합니다. 

- 상, 하 버튼을 이용하여 해당 메뉴를 선택하고 ENTER 버튼으로 해당 메뉴에 진입합니다. 

 

 

 

 

 

 

 



4.2.1. INPUT CONFIG 
 

 
                          

 

▶ 1 . S D I 1  C O N F I G            
 

 2 . S D I 2  C O N F I G          ▼  
                          

 

- INPUT CONFIG 메뉴 진입 후 상, 하 버튼을 이용하여 해당 메뉴에 진입합니다. 

 

      - 4.2.1.1 SDI1 CONFIG 

 
                          

 

 S D I 1  C O N F I G              
 

 :  [ N O T  U S E ]            ▼  
                          

 

  ∙ 메뉴 진입 후 상, 하 버튼을 이용하여 SDI1의 사용 여부를 설정합니다.  

  ∙ NOT USE / USE 두 가지 중 선택 가능합니다. (초기값 : NOT USE) 

  ∙ USE로 설정 시 1번 입력으로 인식 됩니다. (HDMI 1번 입력은 NOT USE 모드로 전환) 

  ∙ 설정 후 ENTER KEY를 누르면 저장 후 상위 메뉴로 복귀합니다. 

 

      - 4.2.1.2 SDI2 CONFIG 

 
                          

 

 S D I 2  C O N F I G              
 

 :  [ N O T  U S E ]            ▼  
                          

 

  ∙ 메뉴 진입 후 상, 하 버튼을 이용하여 SDI1의 사용 여부를 설정합니다.  

  ∙ NOT USE / USE 두 가지 중 선택 가능합니다. (초기값 : NOT USE) 

  ∙ USE로 설정 시 5번 입력으로 인식 됩니다.(HDMI 5번 입력은 NOT USE 모드로 전환) 

  ∙ 설정 후 ENTER KEY를 누르면 저장 후 상위 메뉴로 복귀합니다. 

 

      - 4.2.1.3 NO SIGNAL COLOR 

 
                          

 

 B A C K G R O U N D  C O L O R         
 

 :  [ B L U E ]               ▼  
                          

 

  ∙ 메뉴 진입 후 상, 하 버튼을 이용하여 배경화면 색을 설정합니다.  

  ∙ BLUE와 BLACK 두 가지 중 선택 가능합니다. (초기값 : BLUE) 

  ∙ 설정 후 ENTER KEY를 누르면 저장 후 상위 메뉴로 복귀합니다. 

 

      - 4.2.1.4 UP MENU 

 
                          

 

 3 . N O  S I G N A L  C O L O R        
 

▶ 4 . U P  M E N U              ▼  
                          

 

  ∙ UP MENU - 상위 메뉴로 복귀합니다. 

  



4.2.2. OUTPUT CONFIG 
 

                          

 

▶ 1 . M A T R I X  M O D E            
 

 2 . R E S O L U T I O N           ▼  
                          

 

- OUTPUT CONFIG 메뉴 진입 후 상, 하 버튼을 이용하여 해당 메뉴에 진입합니다. 

 
      - 4.2.2.1 MATRIX MODE 

 
                          

 

 M A T R I X  M O D E              
 

 : [ N O R M A L ]                
                          

 

  ∙ 메뉴 진입 후 상, 하 버튼을 이용하여 MATRIX MODE를 설정합니다.  

  ∙ NORMAL, WALL1, WALL2, WALL3 중 선택 가능합니다. (초기값 : NORMAL) 

  ∙ 설정 후 ENTER KEY를 누르면 저장 후 상위 메뉴로 복귀합니다. 

 

      - 4.2.2.2 RESOLUTION 

 
                          

 

 R E S O L U T I O N               
 

 :  [ 1 ]  1 9 2 0 x 1 0 8 0 p 6 0       
                          

 

  ∙ 출력 채널 별 해상도를 설정하는 메뉴 입니다. 

  ∙ 메뉴 진입 후 상, 하 버튼을 이용하여 출력 채널을 선택합니다.  

  ∙ 선택 후 우측이동 버튼을 눌러 해당 채널의 출력 채널의 해상도를 선택 합니다.  

  ∙ 지원 가능한 출력 해상도는 아래와 같습니다. (초기값 : 1920x1080p60) 

       - 1920x1080p60 / 1920x1080p59 / 1920x1080p50 / 1920x1080p24  

       - 800x600p60  

       - 1280x1024p60  

       - 1280x720p60 / 1280x720p50  

       - 1920x1080i60 / 1920x1080i59 / 1920x1080i50 

  ∙ 설정 후 ENTER KEY를 누르면 저장 후 상위 메뉴로 복귀합니다. 

 

 

      - 4.2.2.3 MULTI VIEW BORDER 

 
                          

 

 M U L T I  V I E W  B O R D E R        
 

 : [ 2 L I N E ]  G R A Y            
                          

 

  ∙ MULTI VIEW 화면의 채널 구분선을 설정하는 메뉴 입니다. 

  ∙ 메뉴 진입 후 상, 하 버튼을 이용하여 구분선의 두께를 선택합니다. 

  ∙ NONE, 2LINE, 4LINE 중 선택 가능합니다.(초기값 : 2LINE)  

  ∙ 선택 후 우측이동 버튼을 눌러 구분선의 색상을 선택 합니다.  

  ∙ 지원 가능한 출력 해상도는 아래와 같습니다. (초기값 : GRAY) 

       - GRAY/BLACK/BLUE/DARK BLUE/DARK GREEN/LIGHT GRAY/RED/YELLOW/WHITE/DARK GRAY  

∙ 설정 후 ENTER KEY를 누르면 저장 후 상위 메뉴로 복귀합니다. 

 



      - 4.2.2.4 AUDIO CONFIG 

 
                          

 

 A U D I O  C O N F I G             
 

 : [ 1 ]   F O L L O W  V I D E O       
                          

 

  ∙ 입력 채널 별 AUDIO INPUT을 설정하는 메뉴 입니다. 

  ∙ 메뉴 진입 후 상, 하 버튼을 이용하여 출력 채널을 선택합니다.  

  ∙ 선택 후 우측이동 버튼을 눌러 해당 채널의 AUDIO 입력 채널을 선택 합니다.  

  ∙ 선택 가능한 AUDIO 입력 채널은 아래와 같습니다. (초기값 : FOLLOW VIDEO) 

       - FOLLOW VIDEO / HDMI1~8 / EXT AUDIO 

   ∙ 설정 후 ENTER KEY를 누르면 저장 후 상위 메뉴로 복귀합니다. 

 

 

      - 4.2.2.5 EXT. AUDIO CONFIG 

 
                          

 

 E X T .  A U D I O  C O N F I G        
 

 :  [ H D M I 1 ]                
                          

 

  ∙ EXT. AUDIO OUTPUT PORT의 AUDIO 입력 채널을 설정하는 메뉴 입니다. 

  ∙ 메뉴 진입 후 상, 하 버튼을 이용하여 AUDIO 입력 채널을 선택합니다.  

  ∙ 선택 가능한 AUDIO 입력 채널은 HDMI1~8, EXT AUDIO 중 선택 가능합니다. 

    (초기값 : HDMI1) 

 

 

       - 4.2.2.6 UP MENU 

 
                          

 

 6 . E X T . A U D I O  C O N F I G     ▲  
 

▶ 7 . U P  M E N U              ▼  
                          

 

  ∙ UP MENU - 상위 메뉴로 복귀합니다. 

 

 

  



4.2.3. SYSTEM CONFIG 
 

                          

 

▶ 1 . S Y S T E M  V E R S I O N         
 

 2 . L C D  C O N T R O L          ▼  
                          

 

- SYSTEM CONFIG 메뉴 진입 후 상, 하 버튼을 이용하여 해당 메뉴에 진입합니다. 

 

      - 4.2.3.1 SYSTEM VERSION 

 
                          

 

 S Y S T E M  V E R S I O N           
 

 :  C M X - 8 8 0  V X X . X X         
                          

 

  ∙ 제품의 소프트웨어 버전을 확인 할 수 있는 메뉴 입니다..  

 

      - 4.2.3.2 LCD CONTROL 

 
                          

 

 L C D  C O N T R O L              
 

 :  [ A L W A Y S  O N ]            
                          

 

  ∙ LCD 백라이트 ON/OFF 옵션을 설정하는 메뉴 입니다. 

  ∙ 메뉴 진입 후 상, 하 버튼을 이용하여 LCD의 백라이트 ON/OFF를 선택합니다.  

    (초기값 : ALWAYS ON) 

     - ALWAYS ON MODE : LCD 백라이트 항상 ON 

     - AUTO OFF MODE : IDLE 모드에서 일정시간 컨트롤 입력이 없을 시 LCD 백라이트 OFF 

  ∙ 설정 후 ENTER KEY를 누르면 저장 후 상위 메뉴로 복귀합니다. 

 

      - 4.2.3.3 IDN CONTROL 

 
                          

 

 I D N  C O N T R O L              
 

 :  [ A L W A Y S  O N ]            
                          

 

  ∙ 채널 입출력 상태 OSD ON/OFF 옵션을 설정하는 메뉴 입니다. 

  ∙ 메뉴 진입 후 상, 하 버튼을 이용하여 L 채널 입출력 상태 OSD ON/OFF를 선택합니다.  

    (초기값 : ALWAYS ON) 

     - ALWAYS ON MODE : IDENTIFY 버튼으로 채널 입출력 상태 OSD ON/OFF 

     - AUTO OFF MODE : 일정시간 후 채널 입출력 상태 OSD OFF 

∙ 설정 후 ENTER KEY를 누르면 저장 후 상위 메뉴로 복귀합니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



      - 4.2.3.4 DEFAULT SET 

 
                          

 

 D E F A U L T  S E T              
 

 :  [ N O ]                   
                          

 

  ∙ 시스템 전체 셋팅 값을 초기값으로 재설정 하는 메뉴 입니다. 

  ∙ 메뉴 진입 후 상, 하 버튼을 이용하여 YES를 선택 후 ENTER KEY를 눌러 설정 진행합니다. 

 
                          

 

   C M X - 8 8 0  8 x 8  M A T R I X     
 

   D E F A U L T  S E T T I N G . . .     
                          

  

  ∙ 위와 같은 화면으로 초기화 진행 후 상위 메뉴로 복귀합니다. 

 

      - 4.2.3.5 UP MENU 

 
                          

 

 3 . E X T . A U D I O  C O N F I G     ▲  
 

▶ 4 . U P  M E N U              ▼  
                          

 

  ∙ UP MENU - 상위 메뉴로 복귀합니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4. REMOTE CONFIG 
 

                          

 

▶ 1 . I P  A D D R E S S             
 

 2 . S U B N E T  M A S K          ▼  
                          

 

- REMOTE CONFIG 메뉴 진입 후 상, 하 버튼을 이용하여 해당 메뉴에 진입합니다. 

 

      - 4.2.4.1 IP CONFIG 

 
                          

 

 I P  A D D R E S S               
 

 :  [ 1 9 2 . 1 6 8 . 0 0 0 . 1 0 0 ]      
                          

 

  ∙ NMS S/W와의 통신을 위해 IP 주소를 설정하는 메뉴 입니다. 

  ∙ 메뉴 진입 후 상, 하 버튼을 이용하여 사용하고자 하는 IP 주소를 입력합니다.  

   (초기값 : 192.168.000.100) 

 

  



- 4.2.4.2 SUBNET MASK 

 
                          

 

 S U B N E T  M A S K              
 

 :  [ 2 5 5 . 2 5 5 . 2 5 5 . 0 0 0 ]      
                          

 

  ∙ NMS S/W와의 통신을 위해 SUBNET MASK를 설정하는 메뉴 입니다. 

  ∙ 메뉴 진입 후 상, 하 버튼을 이용하여 사용하고자 하는 SUBNET MASK를 입력합니다.  

   (초기값 : 255.255.255.000) 

 

      - 4.2.4.3 GATEWAY 

 
                          

 

 G A T E W A Y                  
 

 :  [ 1 9 2 . 1 6 8 . 0 0 0 . 0 0 1 ]      
                          

 

  ∙ NMS S/W와의 통신을 위해 GATEWAY를 설정하는 메뉴 입니다. 

  ∙ 메뉴 진입 후 상, 하 버튼을 이용하여 사용하고자 하는 GATEWAY를 입력합니다.  

   (초기값 : 192.168.000.001) 

 

 

      - 4.2.4.4 PORT NUMBER 

  
                          

 

 P O R T  N U M B E R              
 

 :  [ 0 5 0 0 0 ]                
                          

 

  ∙ NMS S/W와의 통신을 위해 PORT NUMBER를 설정하는 메뉴 입니다. 

  ∙ 메뉴 진입 후 상, 하 버튼을 이용하여 사용하고자 하는 PORT NUMBER를 입력합니다.  

  ∙ 0~65535 사이의 값으로 설정 가능합니다. (초기값 : 05000) 

 

 

      - 4.2.4.5 MAC ADDRESS 

  
                          

 

 M A C  A D D R E S S              
 

 :  [ 0 8 : 3 7 : 9 C : F F : 0 0 : 0 0 ]    
                          

 

∙ 제품에 설정되어 있는 MAC ADDRESS를 확인 할 수 있는 메뉴 입니다. 

 

 

      - 4.2.4.6 UP MENU 

 
                          

 

 5 . P O R T  N U M B E R          ▲  
 

▶ 6 . U P  M E N U              ▼  
                          

 

  ∙ UP MENU - 상위 메뉴로 복귀합니다. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


